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Objekt: LANZ MD180

Museum: Mähdrescherarchiv Kühnstetter
Brucknerstraße 3
84489 Burghausen
ramona-albert.k@t-online.de

Sammlung: Prospektarchiv Lanz

Inventarnummer: PMD00074

Beschreibung
Es handelt sich um die französische Ausgabe des Prospekts.
Nachdem Lanz vor dem zweiten Weltkrieg 1938 und 1939 mit Tests gezogener Mähdrescher
begonnen hat, stieg das Unternehmen aus Mannheim in den frühen 1950er Jahren wieder in
diese Entwicklung ein.
Der gezogene MD180 war der erste in Serie gefertigte Mähdrescher von Lanz. Er wurde in
den Jahren 1953 und 1954 verkauft. Er hatte eine Schnittbreite von 1,8 Meter. Der
Dreschkanal war mit 1,4 Meter fast so breit wie das Schneidwerk. Die Dreschtrommel hatte
500 mm Durchmesser. Das Getreide wurde auf einem Absackstand in Säcke gefüllt. Ein
Korntank war noch nicht verfügbar. Der Antrieb erfolgte über eine Zapfwelle. Auf Wunsch
war ein Aufbaumotor mit 34 PS Leistung erhältlich. Weitere Sonderausrüstungen war ein
Einlegetisch für den Standdrusch, eine Pickup Vorrichtung, ein Spreuwagen oder eine
Spreuabsackung.
Technische Besonderheit des MD180 war die Saugwindreinigung.

Die Kennummer des Prospekt lautet 33120 frz. fedom.

Grunddaten

Material/Technik: Papier/Farbdruck
Maße: 250x176mm Hochformat

Ereignisse

Veröffentlicht wann 1953
wer Heinrich Lanz AG
wo Mannheim

https://agrargeschichte.museum-digital.de/object/2661


Schlagworte
• Erntetechnik
• Landtechnik
• Maschine
• Mähdrescher
• Prospekt
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