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Beschreibung
Das Modell zur Milchproduktion wurde für die Landwirtschaftsausstellung der DDR „agra“
durch den VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda entwickelt und hergestellt.

Dieses Modell zeigt eine Milchkühlanlage DFKA / K-2 des Kombinat Fortschritt
Landmaschinen des VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda. Dabei handelt es sich um eine
Durchflussmilchkühlanlage mit Kompaktgerät zur Eiswasser- und
Gebrauchswarmwasserbereitung.

Die Milchkühlanlage DFKA / K-2 besteht aus folgenden Bauteilen:
- Plattenwärmeübertrager
- wärmegedämmte Milchtanks
- Milchpumpe
- Übergabestelle für Milchtransportfahrzeuge
- Eiswasserspeicherbehälter
- Eiswasserrührwerk
- Eiswasserkreiselpumpe
- Verdampfer im Eiswasserbehälter
- Kältemittelbehälter
- Kältesatz
- Kreiselpumpe für Kühlwasser
- Rücklaufbehälter vom Kühlturm
- Kühlturm

In industriemäßigen Milchviehanlagen wird die Milch nicht mehr in Wannen gekühlt,
sondern nach dem Verfahren der Durchlaufkühlung. Das Durchlaufkühlen erfolgt in einem
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Plattenwärmeübertrager nach dem Gegenstromprinzip, wobei die Milch anschließend in
einem Lagertank gelagert wird. Als Kühlmittel wird Eiswasser eingesetzt. Dies entspricht
dem Prinzip der indirekten Kühlung. Vorteilhaft an der indirekten Kühlung ist, dass neben
der Kältemaschine und dem Plattenwärmeübertrager noch ein Eiswasserbehälter vorhanden
ist, der als Kältespeicher wirkt. In den Zwischenmelkzeiten kann Kälte erzeugt und
gespeichert werden, die dann in den Melkzeiten zusätzlich zur Leistung der Kältemaschine
zur Verfügung steht.
Zum anschließenden Lagern werden großvolumige Tanks eingesetzt. In den
Milchbehandlungsräumen werden liegende Tanks mit 6000 und 16 000 dm3
Fassungsvermögen aufgestellt. Diese Tanks sind mit einem Sprühkopf zur Reinigung, einem
Thermometer, einem Füllstandsmeßstab und einem Rührwerk zum Homogenisieren der
Milch ausgerüstet.

Grunddaten

Material/Technik: Kunststoff, Metall, Holz / geschraubt,
geklebt

Maße: LxBxH 60 x 65 x 25 cm / Maßstab 1:25

Ereignisse

Hergestellt wann 1980er Jahre
wer Impulsa Elsterwerda
wo

[Zeitbezug] wann DDR-Zeit (1949-1990)
wer
wo

Schlagworte
• Agra
• Landmaschine
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