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Objekt: DEUTZ-FAHR M1302HS
Hydromat

Museum: Mähdrescherarchiv Kühnstetter
Brucknerstraße 3
84489 Burghausen
ramona-albert.k@t-online.de

Sammlung: Prospektarchiv DEUTZ-FAHR

Inventarnummer: PMD00183

Beschreibung
Es handelt sich um die deutsche Ausgabe des Prospekts.

Der M1302HS Hydromat war der erste Hangmähdrescher von DEUTZ-FAHR. Die
Grundkonstruktion entspricht den von Fahr entwickelten Mähdreschern der M1300 Serie.
Vorgestellt wurde das Modell mit Hangausgleich 1979. Der M1302HS wurde mit
hydrostatischem Fahrantrieb ausgerüstet. Damit wurde die Arbeit am Hang wesentlich
erleichtert.

Technische Daten M1302HS Hydromat:
Schneidwerksbreite 4,2 - 4,8 Meter
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm
Dreschkanalbreite 1270 mm
Anzahl Hordenschüttler 5
Siebfläche 3,83 qm
Korntankinhalt 3600 Liter
Motorleistung 160 PS
Hangausgleich: seitlich 42%, bergauf 26%, bergab 22%

Über Stückzahlen des M1302HS ist nichts bekannt.

Das Prospekt hat die Kennnummer 5434/801.

Grunddaten

Material/Technik: Papier/Farbdruck
Maße: DINA4

https://agrargeschichte.museum-digital.de/object/2952


Ereignisse

Veröffentlicht wann 1980
wer Deutz-Fahr
wo Köln

Schlagworte
• Erntetechnik
• Hangmähdrescher
• Landtechnik
• Maschine
• Mähdrescher
• Prospekt

Literatur
• Baader, Wolfgang (2005): Das grosse Fahr Buch. Frankfurt am Main
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