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Objekt: DEUTZ-FAHR M1322 /
M1322H / M1610H / M1630H

Museum: Mähdrescherarchiv Kühnstetter
Brucknerstraße 3
84489 Burghausen
ramona-albert.k@t-online.de

Sammlung: Prospektarchiv DEUTZ-FAHR

Inventarnummer: PMD00186

Beschreibung
Es handelt sich um die deutsche Ausgabe des Prospekts.

Die Modelle M1322, M1322H, M1610H und M1630H basierten noch auf den von Fahr
entwickelten Modellen M1300 und M1600. Der M1600 war 1971 einer der ersten 6-
Schüttlermähdrescher in Europa. Diese Baureihe blieb mit verschiedenen Modellen bis 1985
im Angebot von DEUTZ-FAHR. Dazu gehörten auch die in diesem Prospekt vorgestellten
Mähdrescher M1610H und M1630H. Die vorgestellten Modelle der M1322 und M1322H
unterschieden sich durch den hydrostatischen Fahrantrieb beim M1322H.

Technische Daten M1322:
Schneidwerksbreite 3,0 - 4,8 Meter
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm
Dreschkanalbreite 1270 mm
Anzahl Hordenschüttler 5
Siebfläche 3,84 qm
Korntankinhalt 4600 Liter
Motorleistung 160 PS
mechanischer Fahrantrieb

Technische Daten M1322H:
Schneidwerksbreite 3,0 - 4,8 Meter
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm
Dreschkanalbreite 1270 mm
Anzahl Hordenschüttler 5
Siebfläche 3,84 qm
Korntankinhalt 4600 Liter
Motorleistung 160 PS
hydrostatischer Fahrantrieb

https://agrargeschichte.museum-digital.de/object/2955


Technische Daten M1610H:
Schneidwerksbreite 3,6 - 4,8 Meter
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm
Dreschkanalbreite 1521 mm
Anzahl Hordenschüttler 6
Siebfläche 4,64 qm
Korntankinhalt 5000 Liter
Motorleistung 160 PS
hydrostatischer Fahrantrieb

Technische Daten M1630H:
Schneidwerksbreite 3,6 - 5,6 Meter
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm
Dreschkanalbreite 1521 mm
Anzahl Hordenschüttler 6
Siebfläche 4,64 qm
Korntankinhalt 6300 Liter
Motorleistung 216 PS
hydrostatischer Fahrantrieb
Der M1630H wurde als erstes Modell von DEUTZ-FAHR mit einer Obenentleerung des
Korntanks ausgerüstet.

Vom M1322H wurden von 1980 bis 1985 1691 Stück gebaut.
Von der M1600 Serie wurde von 1971 bis 1985 1517 Stück gebaut.

Das Prospekt hat die Kennnummer 91 457 01 8312.

Grunddaten

Material/Technik: Papier/Farbdruck
Maße: DINA4

Ereignisse

Veröffentlicht wann 1983
wer Deutz-Fahr
wo Köln

Schlagworte
• Erntetechnik
• Landtechnik



• Maschine
• Mähdrescher
• Prospekt

Literatur
• Baader, Wolfgang (2005): Das grosse Fahr Buch. Frankfurt am Main


	Beschreibung
	Grunddaten
	Ereignisse
	Schlagworte
	Literatur

